Nachhaltige
Wdarmeversorgung

im Wohngebiet ,,An der alten Wache* in Glinde

enercity

contracting

Das folgende Beispiel zeigt, wie durch die friihzeitige Entscheidung des
Projektentwicklers eine umweltfreundliche Wérmeversorgung in einem
Neubaugebiet mit kleinteiliger Struktur umgesetzt werden kann.

Das Objekt

In Glinde, 6stlich von Hamburg, wurde 2008 auf einem
ehemaligen Bundeswehrgeldnde mit der Realisierung eines
neuen Ortsteils begonnen. Auf einer Fldche von 36 Hektar
entstanden innerhalb von 5 Jahren in dem neuen
Wohngebiet ,,An der Alten Wache“ 750 Wohneinheiten

fur circa 2.000 Einwohner in Einfamilien-, Reihen- und
Geschosswohnhdusern.

Ein zukunftsweisendes Konzept

Bereits in der friihzeitigen Planungsphase favorisierten

die Projektentwickler des Wohngebiets den Aufbau

einer Nahwdrmeversorgung, um damit den fldchendeckenden
Einsatz Erneuerbarer Energien im Gesamtgebiet zu
ermdglichen. In einem Wettbewerbsverfahren setzte sich
enercity contracting mit einem zum damaligen Zeitpunkt
noch neuen technischen Konzept durch, das den Einsatz

von Biomethan vorsah.

enercity contracting erzeugt es in eigenen Biogasanlagen
im landlichen Raum Niedersachsens und Schleswig-Holsteins.
Auf Erdgasqualitat aufbereitet, wird es durch das &ffentliche
Erdgasnetz zu den Energieverbrauchern in die Stddte,

wie Glinde, transportiert, um dort in Blockheizkraftwerken zur
Wadrme- und Stromerzeugung effizient eingesetzt zu werden.

Mit der GesamterschlieBung des Neubaugebiets und vor
Beginn des StraBenbaus wurde das Nahwdrmenetz mit
einer Gesamtldnge von 3.800 Metern verlegt. Hierliber wird
vom zentralen Heizhaus die Warme fir Raumheizung und
Brauchwarmwasser verteilt.

Fir einen hohen Anteil Erneuerbarer Energien an der
Gesamtversorgung wird das Blockheizkraftwerk von einem
Holzpelletkessel mit einer thermischen Leistung von

850 Kilowatt unterstiitzt.




Fir die verbleibende Spitzenlast an besonders kalten Tagen
und als Reservekapazitdt stehen zwei weitere Erdgaskessel

Energiekonzept

. . . . . Grundlastwd BHKW
zur Verfligung, die optional auch mit Heizol betrieben ranciastwdrmeerzedgung
werden kénnen. elektrische Leistung BHKW 390 kW
. . . th ische Leist BHKW 510 kW
Gute Griinde fiir eine nachhaltige ermische teistung 0
Nahwdrmeversorgung Energietrdger BHKW Biomethan

» Langfristig attraktive Warmekosten

o Erflllung des EEWdrmeG

e Primdrenergiefaktor = 0,00

* Umweltfreundliche Warmeerzeugung
» Versorgungssicherheit

« Umfassender 24-Stunden-Service

Deckung der Grund-/ Mittellast

Holzpelletkessel

Leistung Pelletkessel

850 kW

Deckung der Spitzenlast
und Reserve

2 Heizkessel
(Erdgas, Heizol)

e Transparente Warmeabrechnung thermische Leistung Kessel 800 kW +
« Zus&tzliche Wohnfldche 1.250 kW
Pufferspeicher 23 m3
Nahwdrmenetz 3.800 m
Anteil E b E i
nteil Erneuerbarer Energien 5 90%

insgesamt

Versorgtes Wohngebiet
» 750 Wohneinheiten
» Einfamilienhduser
e Reihenhduser
* Geschossbauten
» Kindertagesstdtte
» andere Gebdude
* ca.5 MW Anschlussleistung
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